附件一：标的内容
	序号
	类型
	维修内容
	备注

	1
	取料机（YG500/90）
	回转支撑上部轴承更换
	

	2
	
	回转支撑中部轴承更换
	

	3
	
	回转支撑下部轴承更换
	

	4
	
	轨道找正更换
	

	5
	原料磨（ATOX50、CK450）
	磨辊总成更换（含辊套）
	

	6
	
	传动臂总成更换
	

	7
	
	磨辊密封更换
	

	8
	
	辊套更换
	

	9
	
	磨盘衬板更换
	

	10
	
	选粉机转子更换
	

	11
	
	选粉机上轴承或下轴承更换
	

	12
	
	减速机高速轴及轴承更换
	

	13
	
	主减速机现场解体维修
	

	14
	
	主减速机更换
	

	15
	煤立磨（MPF2116）
	磨辊总成更换（含辊胎）
	

	16
	
	传动臂总成更换
	

	17
	
	磨辊密封更换
	

	18
	
	辊胎更换
	

	19
	
	磨盘衬板更换
	

	20
	
	选粉机转子更换
	

	21
	
	选粉机上轴承或下轴承更换
	

	22
	
	减速机高速轴及轴承更换
	

	23
	
	主减速机现场解体维修
	

	24
	
	[bookmark: _GoBack]主减速机更换
	

	25
	煤磨（管磨）
Φ3.8×(7.8+3)m
	煤磨中空轴更换
	

	26
	
	煤磨大齿轮更换或翻边
	

	27
	
	煤磨小齿轮更换或翻边
	

	28
	
	煤磨滑履瓦更换
	

	29
	
	煤磨选粉机转子更换
	

	30
	
	煤磨排风机转子更换
	

	31
	
	筒体找正
	

	32
	回转窑（5000吨）
	一级内筒更换（每套为2只桶）
	

	33
	
	二级内筒更换（每套为2只桶）
	

	34
	
	三级内筒更换（每套为2只桶）
	

	35
	
	三级内筒A、B挂片更换（每套为2只桶）
	

	36
	回转窑（5000吨）
	四级内筒A、B挂片更换（每套为2只桶）
	根据检测结果

	37
	
	五级内筒A、B挂片更换（每套为2只桶）
	根据检测结果

	38
	
	回转窑轮带更换一、三档（含挡铁）
	

	39
	
	回转窑轮带更换二档（含挡铁）
	

	40
	
	液压挡轮更换
	

	41
	
	窑口护铁更换
	

	42
	
	窑尾护铁更换
	

	43
	
	窑尾舌板更换
	

	44
	
	回转窑大齿圈更换或翻边
	

	45
	
	回转窑小齿轮更换或翻边
	

	46
	
	回转窑浮动垫板更换（含挡铁）
	

	47
	
	窑口筒体更换（含挡砖圈及护铁）1.86米以上
	

	48
	
	窑口段筒体更换（含挡砖圈及护铁）0.7米-1.86米以下
	

	49
	
	窑口筒体局部更换（含挡砖圈及护铁、半圈以内长度0.7米）
	

	50
	
	窑口筒体局部更换（含挡砖圈及护铁、半圈以上长度0.7米
	

	51
	
	轮带处筒体更换
	

	52
	
	大齿圈处筒体更换
	

	53
	
	中间段筒体更换
	

	54
	
	回转窑筒体焊缝焊接（筒体厚度≤40mm，焊缝总长度1米以内
	

	55
	
	回转窑筒体焊缝焊接（筒体厚度≤40mm，焊缝总长度1米以上
	

	56
	
	回转窑筒体焊缝焊接（筒体厚度＞40mm，焊缝总长度1米以内
	

	57
	
	回转窑筒体焊缝焊接（筒体厚度＞40mm，焊缝总长度1米以上
	

	58
	
	窑托轮更换（含托轮瓦研磨）
	10m以上

	59
	
	窑托轮瓦更换（含托轮瓦研磨）
	

	60
	
	窑托轮瓦研磨
	5Km以上

	61
	
	三次风挡板更换
	

	62
	
	538风机转子更换
	

	63
	
	538风机整体更换
	

	64
	
	506风机转子更换
	

	65
	
	506风机整体更换
	

	66
	
	327风机转子更换
	

	67
	
	327风机整体更换
	

	68
	
	618风机转子更换
	

	69
	
	618风机整体更换
	

	70
	
	401斗提胶带更换
	

	71
	
	401斗提主减速机更换
	

	72
	
	401斗提头轮更换
	

	73
	
	428斗提胶带更换
	

	74
	
	428斗提主减速机更换
	

	75
	
	428斗提头轮更换
	

	76
	
	窑头冷风套更换（含密封钢片）
	

	77
	斜拉链
SCD1000
	斜拉链中心线检测调整与维修
	

	78
	石灰石破碎机（TKLP20.22）
	重板机头轮更换
	

	79
	
	重板机传动链、承载梁、链板更换
	

	80
	
	破碎机转子更换
	

	81
	骨料破碎机（LPC1020D18）
	重板机头轮更换
	

	82
	
	重板机传动链、承载梁、链板更换
	

	83
	
	破碎机转子更换
	

	84
	φ4.2×14.5m水泥磨
	筒体找正
	

	85
	
	滑履瓦更换 
	

	86
	
	滑履瓦更换（1块瓦）
	

	87
	
	水泥磨主减速机整机
	

	88
	
	水泥磨主减速机齿轮、轴瓦、轴承更换
	

	89
	
	隔仓板支架更换
	

	90
	
	筒体端盖板更换
	

	91
	
	大型风机转子更换（主排风机、循环风机）
	

	92
	
	水泥磨选粉机转子更换
	

	93
	
	水泥磨选粉机转子上轴承或下轴承更换
	

	94
	
	入磨/出磨/入库/出辊压机斗提减速机更换
	

	95
	
	入库斗提胶带更换
	

	96
	φ4.2×13m水泥磨
	筒体找正
	

	97
	
	滑履瓦更换 
	

	98
	
	滑履瓦更换（1块瓦）
	

	99
	
	水泥磨主减速机整机
	

	100
	
	水泥磨主减速机齿轮、轴瓦、轴承更换
	

	101
	
	隔仓板支架更换
	

	102
	
	筒体端盖板更换
	

	103
	
	大型风机转子更换（主排风机、循环风机）
	

	104
	
	水泥磨选粉机转子更换
	

	105
	
	水泥磨选粉机转子上轴承或下轴承更换
	

	106
	
	入磨/出磨/入库/出辊压机斗提减速机更换
	

	107
	
	入库斗提胶带更换
	

	108
	φ4.2×11m水泥磨（含φ4.2×11.5m）
	筒体找正
	

	109
	
	滑履瓦更换 
	

	110
	
	滑履瓦更换（1块瓦）
	

	111
	
	水泥磨主减速机整机
	

	112
	
	水泥磨主减速机齿轮、轴瓦、轴承更换
	

	113
	
	隔仓板支架更换
	

	114
	
	筒体端盖板更换
	

	115
	
	大型风机转子更换（主排风机、循环风机）
	

	116
	
	水泥磨选粉机转子更换
	

	117
	
	水泥磨选粉机转子上轴承或下轴承更换
	

	118
	
	入磨/出磨/入库/出辊压机斗提减速机更换
	

	119
	
	入库斗提胶带更换
	

	120
	φ3.8×13m水泥磨
	筒体找正
	

	121
	
	水泥磨主减速机整机更换
	

	122
	
	水泥磨主减速机齿轮更换、轴瓦、轴承更换
	

	123
	
	进料端中空轴更换
	

	124
	
	出料端中空轴更换
	

	125
	
	隔仓板支架更换
	

	126
	φ3.8×13m水泥磨
	筒体端盖板更换
	

	127
	
	大型风机转子更换
	

	128
	
	选粉机转子或转子轴承更换
	

	129
	
	入磨/出磨/入库/出辊压机斗提减速机更换
	

	130
	
	入库斗提胶带更换
	

	131
	NSE斗提
	斗提板链更换（NSE100）
	

	132
	
	斗提板链更换（NSE150）
	

	133
	
	斗提板链更换（NSE200）
	

	134
	
	斗提板链更换（NSE250）
	

	135
	
	斗提板链更换（NSE300）
	

	136
	
	斗提板链更换（NSE400）
	

	137
	
	斗提板链更换（NSE450）
	

	138
	
	斗提板链更换（NSE500）
	

	139
	
	斗提板链更换（NSE600）
	

	140
	
	斗提板链更换（NSE700）
	

	141
	
	斗提板链更换（NSE1000）
	

	142
	
	斗提板链更换（NSE1400）
	

	143
	
	斗提板链更换（NSE1500）
	

	144
	辊压机
	定辊或动辊辊子更换(辊子φ=1200mm)
	

	145
	
	定辊或动辊轴承（有载端）更换(辊子φ=1200mm)
	

	146
	
	定辊或动辊轴承（无载端）更换(辊子φ=1200mm)
	

	147
	
	辊压机减速机更换(1200*800)
	

	148
	
	定辊或动辊辊子更换(辊子φ=1400mm)
	

	149
	
	定辊或动辊轴承（有载端）更换(辊子φ=1400mm)
	

	150
	辊压机
	定辊或动辊轴承（无载端）更换(辊子φ=1400mm)
	

	151
	
	辊压机减速机更换(1400*800)
	

	152
	
	定辊或动辊辊子更换(辊子φ=1600mm)
	

	153
	
	定辊或动辊轴承（有载端）更换(辊子φ=1600mm)
	

	154
	
	定辊或动辊轴承（无载端）更换(辊子φ=1600mm)
	

	155
	
	辊压机减速机更换(1600*1400)
	

	156
	
	定辊或动辊辊子更换(辊子φ=1700mm)
	

	157
	
	定辊或动辊轴承（有载端）更换(辊子φ=1700mm)
	

	158
	
	定辊或动辊轴承（无载端）更换(辊子φ=1700mm)
	

	159
	
	辊压机减速机更换(1700*1200)
	

	160
	
	定辊或动辊辊子更换(辊子φ=1800mm)
	

	161
	
	定辊或动辊轴承（有载端）更换(辊子φ=1800mm)
	

	162
	
	定辊或动辊轴承（无载端）更换(辊子φ=1800mm)
	

	163
	
	辊压机减速机更换(1800*1600)
	

	164
	膨胀节、挡板
	直径φ≤2米膨胀节、挡板更换
	

	165
	
	直径2米＜φ≤3米膨胀节、挡板更换
	

	166
	
	直径φ＞3米膨胀节、挡板更换
	

	167
	安全环保类
	高空作业平台制安（10m以上）
	

	168
	长皮带（含管状皮带）
	集中更换皮带（5km以上）
	



